
  MERKEZİ ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA LABORATUVARI  

UV- VIS SPEKTROSKOPİ CİHAZI 
KULLANMA TALİMATI 

Doküman No TL-038 
İlk Yayın Tarihi 22.07.2016 
Revizyon Tarihi 
Revizyon No 
Sayfa 1/1 

Hazırlayan Yürürlük Onayı Kalite Sistem Onayı 

Uzman Gamze BAKIR GÜVEN Uzman Dr. Murat ÇINARLI   Prof. Dr. Mustafa KURT 

(F
 

orm No: FR- 166  ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.

 kapama 

Örnek 1, 2, 3, 4, 5 hücrelerinden bir tanesine yerleştirilir.

«Collect Sample» tuşuna basılır ve tarama başlatılır.

Küvetlerin temizliği yapılır.

Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.

Tarama bittikten sonra EDIT GRAPHS seçilir. Buradan SAVE DATA 
işaretlenerek sonuçlar cihaza yerleştirilen harici belleğe kaydedilir.

Tam tarama isteniyor 
mu?

Tek bir dalga boyunda 
absorbans ölçümü isteniyor 
ise; önce blank (B) hücresine 
konularak baseline alınır. 
Ardından numuneler tek tek 1 
(bir) hücresine konularak 
okumaları yapılır.
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HAYIR


